
附件2
人工影响天气作业炮弹火箭弹达标产品名录
（2018年7月2日，后续变化情况将另行向各地通报）

炮弹
	产品型号
	生产厂家
	最大破片
	瞎火率
	隔爆

	
	
	
	
	

	37mm炮弹
	13型
	重庆长安工业（集团）有限责任公司
	C级
	C级
	达标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ZBZ-D37-15型
	中国兵器集团
	B级
	C级
	达标

	
	
	
	
	
	

	57mm炮弹
	ZBZ-D57-Ⅰ型
	中国兵器集团
	B级
	达标
	达标

	
	
	
	
	
	


注：（1）最大破片：A级应小于等于5g，B级应小于等于10g，C级应小于等于14g。（2）瞎火率：37mm炮弹A级应小于等于1/10000，B级小于等于1/1000，C级小于等于3/1000；57mm炮弹应小于等于1/10000。（3）应采用具有延期解除保险功能的隔爆型引信。
火箭弹
	产品型号
	生产厂家
	可靠性
	最大破片
	民爆生产许可证

	BL-1A型
	江西新余国科科技股份有限公司
	C级
	≤100g
	有

	BL-1B型
	
	C级
	≤100g
	有

	BL-3型
	
	C级
	/
	有

	BL-4型
	
	C级
	/
	有

	WR-98型
	陕西中天火箭技术股份有限公司
	C级
	/
	有

	WR-1A型
	
	C级
	/
	有

	WR-1D型
	
	C级
	/
	有

	RYI-6300型
	内蒙古北方保安民爆器材有限公司
	C级
	/
	有

	JFJ-1A型
	云南锐达民爆有限责任公司（原云南包装厂）
	C级
	/
	有

	JFJ-3型
	
	C级
	/
	有


注：（1）可靠性：A级应大于等于0.9999，B级应大于等于0.999，C级应大于等于0.995。（2）自炸销毁式火箭弹的最大残骸（非金属材料）：重量应不大于100g。

